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DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI/FORNITURE
(art. 32, comma 2, d.Igs. 50/2016)

NUMERO PROGRESSIVO: 230 (riservato all ufficio appalti)

Codice area attribuito dal richiedente: 2018_124 TEC_GNDO1 Data: 03/10/2018

AREA: direzione tecnica

Richiedente: arch. Luca De Santis

Completamento del sistema contabilizzazione del calore e termoregolazione

Oggetto: dell’impianto termico a servizio del fabbricato denominato GND.01

Breve descrizione del servizio
ovvero della fornitura:

Con riferimento all’oggetto, si chiede a n.3 O.E. di formulare un preventivo per
I’affidamento dei lavori di completamento del sistema contabilizzazione del
calore e termoregolazione dell’impianto termico a servizio del fabbricato
denominato GND.01 “ex Maxel”, alle seguenti condizioni:

1) Descrizione della fornitura con posa in opera

Nello specifico la prestazione anzi detta prevede quanto segue:

a. Perilavori di contabilizzazione:

Eliminazione della linea scambiatore (linea gialla sull’elaborato grafico a
corredo della presente richiesta);

Ribaltamento della linea termostrisce SPF dal collettore principale
direttamente alla linea reparto SPF;

Dismissione della linea verniciatura SPF (linea arancio sull’elaborato
grafico a corredo della presente richiesta) tramite rimozione delle
saracinesche presenti e chiusura della linea con applicazione di flange
cieche;

Recupero apparecchiatura dalla linea scambiatore (valvola di
intercettazione, valvola di non ritorno, filtro a y, contatore di calore) e
conseguente posa sulla linea produzione (reparto) SPF (apparecchiatura
evidenziata in colore blu sull’elaborato grafico a corredo della presente
richiesta)

Fornitura e posa di valvola di non ritorno DN 40 PN16 (minimo), filtro a
y DN 40 PN16 (minimo), contatore di calore DN 40 PN16 (minimo) e
valvola di intercettazione DN 40 PN16 (minimo) su linea ufficio SPF e
valvola di non ritorno DN 100 PN16 (minimo), filtro a y DN 100 PN16
(minimo), contatore di calore DN 80 PNI16 (minimo) e valvola di
intercettazione DN 100 PN16 (minimo) su linea reparto + termostrisce
SPF.

Realizzazione di linea by-pass con fornitura e posa di tubazione in
acciaio di pari diametro delle linee principali per cui si effettuano ovvero
DN 40 per linea ufficio SPF e DN125 per linea reparto + termostrisce
SPF;

Fornitura e posa di valvola miscelatrice (tre vie) per la formazione del su
indicato by pass delle anzidette 2 linee. Le valvole devono essere dotate
di dispositivo (motore) per la termoregolazione automatica (qual ora
venisse realizzata la parte di automazione come successivamente
descritto) ma con la possibilita di effettuare la regolazione manuale qual
ora non si realizzasse I’automatismo. Le valvole miscelatrici avranno le
seguenti dimensioni: PN16 (minimo) e DN 40 per linea ufficio SPF e
DN100 per linea reparto + termostrisce SPF;

Formazione di pozzetto per sonda (n.2) e fornitura e posa di n.2 sonde
temperatura sulle anzidette linee di mandata SPF

Posa di due valvole di non ritorno di pari diametro alla tubazione
(DN125) a valle delle due pompe;
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- Rimozione, smaltimento, fornitura e posa di n.2 nuove pompe in
sostituzione di quelle esistenti delle caratteristiche tipo Wilo CronoLine-
IL 120/250-7,5/4 (verifica della potenza di alimentazione disponibile);

- Tutti i tagli sulle tubazioni esistenti per [I’installazione delle
apparecchiature anzidette, flange, pozzetti per sonde e ripristini vari,
rimozione e ripristino dell’isolamento come da esistente incluso

- Prove funzionali dei nuovi dispositivi
b. Per i lavori di termoregolazione:

- Realizzazione dell’automazione delle predette miscelatrici con
funzionamento differente rispetto al resto dell’impianto nel periodo da
ottobre a dicembre tramite orologio o altri sistemi. L’automazione dovra
dialogare normalmente con quella esistente, con la possibilita di impostare
temperature diverse per il periodo anzidetto. Controllo di temperatura
tramite sensore. le centraline devono essere di quelle dotate di apposito
sistema per modifica di curva temperatura ambiente sulla lettura delle
temperature della sonda esterna e della sonda di temperatura posizionata
sulla tubazione di mandata.

- Realizzazione dell’automazione delle pompe ovvero il sistema dovra
interfacciandosi con I’esistente per un funzionamento automatico/manuale
ovvero con la possibilita di selezionare la modalita di funzionamento
anzidetta. A seguito della selezione in automatico, il nuovo automatismo
dovra alternare il funzionamento delle due pompe settimanalmente o a ogni
blocco del sistema secondo il periodo temporale di funzionamento
dell’impianto impostato nell’automatismo principale.

L’automazione ¢ da realizzare tramite:

1) Fornitura e posa di quadro/i elettrico/i cablato secondo engineering fornitore
materiale di termoregolazione e come da schemi di progetto e comunque
secondo le specifiche di capitolato e le indicazioni della DL, in accordo alle
utenze da alimentare o da rialimentare nella ristrutturazione e riconversione
e comprensivo di pulsante di sgancio a lancio di corrente, protetto da corto
circuito in tubazione meccanica di protezione coni le seguenti caratteristiche
minime : - scatola a parete - pittogrammi autoadesivi "Rompere il vetro
"Premere il tasto", - tappi coprivite per doppio isolamento, - viti ed accessori
per la piombatura del frontale - vetro frangile "Sicur Push"- vetro
d'azionamento frangibile antinfortunio - spia luminosa per segnalazione
continuita elettrica della linea di comando della bobina; - [P55 - tubazione di
collegamento tra pulsante e interruttore generale di pertinenza.

I quadri devono essere completi di tutto il materiale hardware necessario e
comprensivo di: sonde di temperature; controllori digitali (quali quelli
esistenti) eventuali moduli di espansione (Realizzazione dell’automazione
regolazione uffici CHACO quali: 1 controllore digitale 3 loop digitale; 1
Web Server, moduli I/O e terminali operatore fronte quadro.

2) 1l tutto comprensivo dei servizi di sistema eseguite da personale tecnico
specializzato della ditta fornitrice relativi a: commissioning; engineering;
schemi elettrici; project management; programmazione; training; di
accessori, assistenze murarie, collegamenti elettrici, certificati di
omologazione, Rapporti di prova, schemi elettrici, messa in servizio,
Dichiarazione di Conformita, corretta posa e quanto altro per garantire la
perfetta funzionalita e il rispetto della regola dell'arte

Incluse minuterie, e ogni altro accessorio 0 componente aggiuntivo necessario o
controllore o modulo di espansione per la perfetta messa in opera secondo
indicazioni del fornitore/costruttore del materiale e secondo schemi di
funzionamento forniti, in accordo con quanto richiesto dalla DL e con le logiche
da implementare per la realizzazione di quanto necessario al committente e al
completo funzionamento

In allegato schemi grafici esemplificativi di quanto richiesto. Le misure sono a
carico della ditta da effettuare sul posto.

Lo schema dell’automatismo ¢ indicativo del funzionamento che si vuole
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ottenere. Di principio il sistema esistente deve essere ampliato con un
automatismo che consente termoregolazioni differenti per gli uffici CHACO,
produzione (reparto) CHACO, uffici SPF, produzione (reparto + termostrisce)
SPF secondo tali esigenze:

- 1l riscaldamento uffici CHACO e uffici SPF possano essere sempre
funzionanti indipendentemente dalle altre linee;

- il riscaldamento produzione (reparto) CHACO possa essere funzionante
indipendentemente dalle altre linee (temperature piu basse <configurazione
antigelo> o spento)

- il riscaldamento produzione (reparto + termostrisce) SPF possa essere
funzionante indipendentemente dalle altre linee (temperature piu basse
<configurazione antigelo> o spento)

I preventivi devono essere completi anche della parte elettrica.

Per la completa integrazione del sistema (contabilizzazione e termoregolazione)
tutte le apparecchiature devono essere della medesima marca gia ora installata.

Importo:

Euro 33.000,00 IVA esclusa
di cui per oneri di sicurezza: Non dovuti

Copertura Finanziaria:

O CdA in data:

B Budget area: 08 febbraio 2018
O Extra Budget:

O Altro:

Criteri di selezione degli operatori
economici:

(in base agli importi a base d’asta)

O procedura aperta;

O procedura competitiva con negoziazione;

0O procedura negoziata;

O partenariato per I’innovazione;

0O adesione alle convenzioni Consip e il mercato elettronico della P.A. (MEPA);
M affidamento previa richiesta di preventivi;

0O affidamento diretto.

Motivare le ragioni del ricorso alla
procedura negoziata s.p.p.b. per la
scelta del contraente:

(ai sensi dell” art. 63 del d.lgs. 50/2016)

Indicare le ragioni della scelta del
fornitore:

(rif. 36,co. 2, lett. a) affidamento diretto e
32,c0.2 del d.1gs. 50/2016)

La richiesta di piu preventivi risponde al disposto normativo ex 36,co. 2, lett. a)
affidamento diretto e 32,co.2 del d.Igs. 50/2016

Criterio di selezione delle offerte:

(ai sensi dell’art. 95,commi 2,3 ¢ 4, del
d.lgs. 50/2016)

B Minor Prezzo:
a) per importi fino a € 39.999,00;

b) per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite
dal mercato;

¢) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs.
50/2016 (€ 209.000,00), caratterizzati da elevata ripetitivita.

0O Offerta economicamente pill vantaggiosa

Criteri di valutazione
dell’ Offerta economicamente pia
vantaggiosa:

(ai sensi degli art. 95, comma 3, d.lgs.
50/2016)
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Individuazione degli Operatori
Economici

O indagine di mercato;

O manifestazione di interesse;

M individuati dal Responsabile del Procedimento;

B selezionati dall’ Albo degli operatori economici di altra amministrazione
aggiudicatrice;

O altro:

Forme di pubblicita:

(Avviso di post-informazione:
obbligatorio per importi lavori maggiori
e/o uguali a € 40.000; servizi e forniture
maggiori e/o uguali € 20.000)

O art. 73, d.1gs. 50/2016 (pubblicazione degli avvisi e dei bandi);

O avviso di post-informazione su sito Struttura VdA;

O pubblicazione art. 1 comma 32 legge 190/2012 e ss.mm.ii.; (trasparenza -
anticorruzione)

Bando, Disciplinare di gara,
DGUE:

O in conformita al bando tipo A.N.A.C.

Contratto:

(ai sensi dell’art. 32, comma 14, d.lgs.
50/2016)

0O Scrittura privata (procedure negoziate)
0O Atto pubblico notarile informatico (procedure aperte)
B Conferma d’ordine (affidamenti di importo < 40.000)

Altre informazioni e note:

Al termine dei lavori dovranno essere rilasciate le certificazioni e le
dichiarazioni di Legge

Direttore dell’esecuzione del contratto
(se diverso dal RUP)

nome: ing. Mirko cognome: Ceriolo

Nomina:

Responsabile del procedimento:

nome: cognome:

Nomina e poteri:

O CdA in data:

B Procura in data: 28/11/2012

| 1T | T e
TRACCIABILITA’
CIG: Numero: ZF125270D7 Data : 03/10/2018
Firma: .............................................
CUP: Numero: C28110000130002 Data:
Firma:
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