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Cavidotti interrati doppia parete $=63 impianto di segnale e potenza.

- cavo BUS

\
// Contiene:
// - cavo tipo fibra ottica monomodale antiroditore 24x(9/125 micron).
//// - cavo potenza

Pozzetto carrabile 60x60.

Plinto con pozzetto integrato per installazione palo in acciaio sostegno telecamere. H f.t. = 7m.

Telecamera IP tipo day/night fissa. Installazione su palo gia predisposto per illuminazione esterna o palo per impianto
videosorveglianza, h f.t. = 7m.

Telecamera IP tipo speed dome brandeggiabile. Installazione su palo gia predisposto per illuminazione esterna o palo per impianto
videosorveglianza, h f.t. = 7m.
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Postazione controllo imp. telegestione.

Quadro di campo TVCC-telegestione.
VEDI PARTICOLARE COSTRUTTIVO

Riporto segnali contatore acqua industriale. collegamento a quadro di campo.

Riporto segnali contatore acqua antincendio. collegamento a quadro di campo.

Box Ottico IP65 per intestazione F.O. 24 coppie
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Riporto segnali da Q,L,Q \ \
h QUADRO DI CAMPO

torre piezometrica o

Riporto segnali da gruppo

pressurizzazione antincendio e
alimentazione pompe:
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Quadro stagno da parete in poliestere rinforzato,
grado di protezione IP65.

Dim: 310x425x160

Modello di riferimento: Gewiss GW46002 Serie 46
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| Telegestione delle reti idriche e tecnologiche adelle aree
'Espace Aosta” e Ex 'lllsa Viola” in Pont Saint Martin
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Committente: Progettisti:
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#/INGENIERIE
Vallde d'doste nﬂ_-.:ﬁn:h.m ; -J
Vallée d'Aoste Structure Sarl /
Via Lavoratori Vittime del Col Du Mont nr. 28 — Aosta en D_ :m..m:.._.._u srl
Geom. Antonio Di Blasi
Riferimenti dell'opera: Impresa Esecutrice Opere Elettriche:
Lotto CIG 0491977841 Ced Impianti S.r.1 Via Lavoratori Vittime Col du Mont 54,
CUP C73F0 80000 20009 \' - [ .’ 11100 Aosta (AO)
; ; _ ufficiotecnico@cedimpianti.it
Arch: Edi Vuillermoz ’\;ﬂ\ﬂj-m,_\ Tel. +39 0165 239773

Tifolo: \\MPIANTI ELETTRICI
Planimetria generale impianto videosorveglianza-telegestione
Ex lllsa Viola Pont Saint Martin
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