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Relazione Tecnica intervento 
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Lavorazioni previste: 

Spostamento dei Tank esistenti, in luogo concordato con il conduttore ed  indicato in 
planimetria, sezionamento dei condotti idraulici e disattivazione del sistema di 
pompaggio esistente. Attivazione di un tank provvisorio per permettere al caseificio la 
prosecuzione delle lavorazioni; demolizione accurata della platea con conferimento in 
discarica di elementi in c.l.s. deteriorato ( 6,50 mc ) della platea esistente con 
conferimento in discarica del materiale di risulta. 

Ricostruzione della stessa mediante getto di calcestruzzo ordinario XD3 - ciclicamente 
bagnato e asciutto: a/cmax = 0,45; dosaggio minimo di cemento (kg/m3) = 360(320); minima 
classe di resistenza: C35/45 debolmente armato mediante posa di rete elettrosaldata d 8 
/ 25 ; stesura sulla superficie di una vernice bicomponente a base di resine epossidiche 
e pigmenti speciali altamente coprenti per il rivestimento antiacido, il volume totale 
gettato è pari a 8,80 mc la superficie da coprire pari a circa 23 mq. ; Installazione di 
vaschette in acciaio inox per la protezione dei punti di allacciamento. Ripristino dei 
Tank esistenti con allacci alle condotte, ripristino dei cavi scaldanti e del sistema di 
pompaggio siero ripristino collegamenti elettrici;  intervento di controllo pendenze 
sulla canaletta esistente con aumento della superficie drenante della stessa mediante 
realizzazione di  nuovo pozzetto a perdere finale . 

In allegato la planimetria intervento comprensiva delle interferenze aeree. 

Documentazione fotografica stato di fatto: 
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